
0-3

GrisCouleur dominante

Couleur secondaire

Granulométrie

Photo non-contractuelle

Norme: 0

Type: Composition

Fiche produit 06.Granulats pour la maçonnerie

344RE285 Accès page web: ici

L'authentique sable de maçonnerie

SABLE MACONNERIE 0/3 F1

Référence:

Nature: Grès et Amphibolite

LA: MDE

vrac: MVR:

CPA Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais 

Masse volumique:

NonGélif

Derniers essais connus:

Utilisations courantes Conseils Mise en place:

Recomposition Amphibolite +  Grès jaune

Descriptif

Composition

Maçonnerie

Option

Stock Emplacement: 055A

Nombre maximum d'unité / palette: 1,50Unité de vente: Tonne

Consommation Epaisseur (cm)Conseils kg/m2

Conditionnements possibles

Délai habituel*: En stock

tube: caisse:bigbag: 1,5

( 1000kgs)

~10m2 (100 agglos) +200Kg ciment



0-4

GrisCouleur dominante

Couleur secondaire

Granulométrie

Photo non-contractuelle

Norme: 0

Type: Composition

Fiche produit 06.Granulats pour la maçonnerie

113RE97 Accès page web: ici

SABLE MACONNERIE 0/4 F2

Référence:

Nature: Granit et Amphibolite

LA: MDE

vrac: MVR:

CPA Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais 

Masse volumique:

NonGélif

Derniers essais connus:

Utilisations courantes Conseils Mise en place:

Recomposition Amphibolite +  Granit jaune

Descriptif

Composition

Le sable jaune est préférable 
dans le cas du béton armé

Béton

Maçonnerie

Mur et muret en pierre

Option

Stock Emplacement:

Nombre maximum d'unité / palette: 1,50Unité de vente: Tonne

Consommation Epaisseur (cm)Conseils kg/m2

Conditionnements possibles

Délai habituel*: En stock

tube: caisse:bigbag: 1,5

( 1000kgs)

~10m2 (100 agglos) +200Kg ciment  s



GrisCouleur dominante

Couleur secondaire

Granulométrie

Photo non-contractuelle

Norme:

Type: Ciment

Fiche produit

nouveau ! 

06.Granulats pour la maçonnerie

732NE668 Accès page web: ici

SAC DE CIMENT 35 KG

Référence:

Nature: Ciment

LA: MDE

vrac: MVR:

CPA Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais 

Masse volumique:

NonGélif

Derniers essais connus:

Utilisations courantes Conseils Mise en place:

Résistance 42.5Descriptif

Composition

100l= 1sac+165kgsde sable 
+ eau 17l

Utiliser entre 5° et 30°Mortier

100l= 1sac+90kgsde sable et 
100kgs de 6/16 + eau 17l

Utiliser entre 5° et 30°Béton

Option

Stock Emplacement: 231A

Nombre maximum d'unité / palette: 40,00Unité de vente: unité

Consommation Epaisseur (cm)Conseils kg/m2

Conditionnements possibles

Délai habituel*: En stock

tube: caisse:bigbag:

( 35kgs)

10 sac s de 35 kg par m3



6-10

Bleu

noir gris foncé

Couleur dominante

Couleur secondaire

Granulométrie

Photo non-contractuelle

Norme: CE 1165 EN13043-EN12620-EN13242

Type: Gravillon concassé

Fiche produit 01.Gravillon concassé

15GRA33 Accès page web: https://wici

Gravillon stable (anguleux) et résistant aux couleurs foncées

6/10 AMPHIBOLITE CE

Référence:

Nature: Amphibolite

LA: 14 (6/10) MDE 9.6

vrac: MVR: 2.8

CPA 54 Alcali-réaction: NR

Autres essais chimiques: Souffre total S 0.023%   SO3 0.058%

Autres essais 

Masse volumique:

NonGélif

L'Amphibolite est une roche très résistante à grain fin, constituée de grains d'Amphibole, de 
quartz et de feldspath

Derniers essais connus:

Utilisations courantes Conseils Mise en place:

Descriptif

Composition

Béton

4cmGravillonnage de cour

470

Option

Stock Emplacement: 043A

Nombre maximum d'unité / palette: 1,40Unité de vente: Tonne

Consommation Epaisseur (cm)Conseils kg/m2

Conditionnements possibles

Délai habituel*: En stock

tube: caisse:bigbag: 1,4

( 1000kgs)

~0,7m3 ex: 17m2 /4cm 15m2 /5cm

https://www.carrieredetressignaux.fr/catalogue/roche/Amphibolite/amphibolite-bleue.html


6-16

Bleu

noir gris foncé

Couleur dominante

Couleur secondaire

Granulométrie

Photo non-contractuelle

Norme: EN12620

Type: Gravillon concassé

Fiche produit 06.Granulats pour la maçonnerie

72GRA38 Accès page web: https://wici

6/16 RECOMPOSE AMPHIBOLITE

Référence:

Nature: Amphibolite

LA: 14 (6/10) MDE 9.6

vrac: MVR: 2.8

CPA 54 Alcali-réaction: NR

Autres essais chimiques: Souffre total S 0.023%   SO3 0.058%

Autres essais 

Masse volumique:

NonGélif

L'Amphibolite est une roche très résistante à grain fin, constituée de grains d'Amphibole, de 
quartz et de feldspath

Derniers essais connus:

Utilisations courantes Conseils Mise en place:

Descriptif

Composition

Béton

Gravillonnage de cour

Option

Stock Emplacement:

Nombre maximum d'unité / palette: 1,40Unité de vente: Tonne

Consommation Epaisseur (cm)Conseils kg/m2

Conditionnements possibles

Délai habituel*: En stock

tube: caisse:bigbag: 1,4

( 1000kgs)

~0,7m3

https://www.carrieredetressignaux.fr/catalogue/roche/Amphibolite/amphibolite-bleue.html


10-14

Bleu

gris foncé

Couleur dominante

Couleur secondaire

Granulométrie

Photo non-contractuelle

Norme:

Type: Gravillon concassé

Fiche produit 01.Gravillon concassé

639GRA575 Accès page web: https://wici

10/14 AMPHIBOLITE

Référence:

Nature: Amphibolite

LA: 14 (6/10) MDE 9.6

vrac: MVR: 2.8

CPA 54 Alcali-réaction: NR

Autres essais chimiques: Souffre total S 0.023%   SO3 0.058%

Autres essais 

Masse volumique:

NonGélif

L'Amphibolite est une roche très résistante à grain fin, constituée de grains d'Amphibole, de 
quartz et de feldspath

Derniers essais connus:

Utilisations courantes Conseils Mise en place:

Descriptif

Composition

Gravillonnage de cour

Option

Stock Emplacement:

Nombre maximum d'unité / palette: 1,40Unité de vente: Tonne

Consommation Epaisseur (cm)Conseils kg/m2

Conditionnements possibles

Délai habituel*: En stock

tube: caisse:bigbag: 1,4

( 1000kgs)

https://www.carrieredetressignaux.fr/catalogue/roche/Amphibolite/amphibolite-bleue.html


0-10

GrisCouleur dominante

Couleur secondaire

Granulométrie

Photo non-contractuelle

Norme: EN12620 (granit+amphibolite)

Type: Composition

Fiche produit 06.Granulats pour la maçonnerie

112RE96 Accès page web: ici

Faites du béton facilement grâce à ce pré-mélange

PREPARATION BETON 0/10 F2

Référence:

Nature: Granit et Amphibolite

LA: MDE

vrac: MVR:

CPA Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais 

Masse volumique:

NonGélif

Derniers essais connus:

Utilisations courantes Conseils Mise en place:

Recomposition Amphibolite +  Granit

Descriptif

Composition

armé 400kg +1.8t +200litresBéton

dallage 300kg/m3+2t +160litresBéton

fondation 350kg/m3 +2t+180litresBéton

Option

Stock Emplacement: 053A

Nombre maximum d'unité / palette: 1,50Unité de vente: Tonne

Consommation Epaisseur (cm)Conseils kg/m2

Conditionnements possibles

Délai habituel*: En stock

tube: caisse:bigbag: 1,5

( 1000kgs)

+175Kg ciment+eau =0,5m3 de béton



0-3

Ocre

jaune

Couleur dominante

Couleur secondaire

Granulométrie

Photo non-contractuelle

Norme: EN 12620 EN 13139 code A

Type: Sable roulé

Fiche produit 06.Granulats pour la maçonnerie

550NE488 Accès page web: https://wici

SABLE SILICE JAUNE 0/3 LAVE +

Référence:

Nature: Silice

LA: 27 MDE 6

vrac: MVR: 2.63

CPA Alcali-réaction: Pot. 

Autres essais chimiques:   Teneur en alcalins actifs 0.0007%   Chlorures 0.001%     souffre total 0.01%

Autres essais Abs 0.6%   Sulfate soluble dans l'acide 0.01%  teneur en carbonates 2.5%  Friabilité 18.9%  
Coef ecoulement des sables 32s

Masse volumique:

NonGélif

ALLUVIONS SILICEUX  (quartz)    CETTE EXPLOITATION ALLUVIONNAIRE DE SILICE 
EST CONSTITUÉE PRINCIPALEMENT DE QUARTZ JAUNE À OCRE.

Derniers essais connus:

Utilisations courantes Conseils Mise en place:

Descriptif

Composition

Mortier

Béton

Chape maigreCarrelage

Maçonnerie

Option

Stock Emplacement: 057A

Nombre maximum d'unité / palette: 1,50Unité de vente: Tonne

Consommation Epaisseur (cm)Conseils kg/m2

Conditionnements possibles

Délai habituel*: En stock

tube: caisse:bigbag: 1,5

( 1000kgs)

https://www.carrieredetressignaux.fr/catalogue/roche/Silice%20ocre/siliceocre.html


0-2.5

BlancCouleur dominante

Couleur secondaire

Granulométrie

Photo non-contractuelle

Norme:

Type: Sable roulé

Fiche produit 09.Sables et GNT de finition / Enrobé

598NE534 Accès page web: https://wici

Ne tâche pas les vetements  -  Reste souple (Pas de tassement)

SABLE SILICE BLANC T 0/2,5 LAVE

Référence:

Nature: Silice

LA: MDE

vrac: MVR: 2.59

CPA Alcali-réaction:

Autres essais chimiques: S 0.010%   Na2OEq 0.0103%    PO Absence     C O.0017%   AS  <0.20%

Autres essais Imp 0.00%   Ab 0.80%   Ar NR

Masse volumique:

NonGélif

 (quartz)

Derniers essais connus:

Utilisations courantes Conseils Mise en place:

Sable roulé lavé blanc

Le sable idéal pour les terrains de beach volley ou les aires de réception (exemple sautoire 
en Athlétisme)

Descriptif

Composition

Maçonnerie

épaisseur 30 / 35 cm pour réceptionAménagements ludiques ou sportifs

30450

Option

Stock Emplacement: 056A

Nombre maximum d'unité / palette: 1,50Unité de vente: Tonne

Consommation Epaisseur (cm)Conseils kg/m2

Conditionnements possibles

Délai habituel*: En stock

tube: caisse:bigbag: 1,5

( 1000kgs)

1 m3 = 1.5t

https://www.carrieredetressignaux.fr/catalogue/roche/Silice%20blanc%20T/siliceblanc.html


0-4

BlancCouleur dominante

Couleur secondaire

Granulométrie

Photo non-contractuelle

Norme:

Type: Sable roulé

Fiche produit 06.Granulats pour la maçonnerie

721NE657 Accès page web: https://wici

Ne tâche pas les vetements  -  Reste souple (Pas de tassement)

SABLE SILICE BLANC T 0/4 LAVE

Référence:

Nature: Silice

LA: MDE

vrac: MVR: 2.59

CPA Alcali-réaction:

Autres essais chimiques: S 0.010%   Na2OEq 0.0103%    PO Absence     C O.0017%   AS  <0.20%

Autres essais Imp 0.00%   Ab 0.80%   Ar NR

Masse volumique:

NonGélif

 (quartz)

Derniers essais connus:

Utilisations courantes Conseils Mise en place:

Descriptif

Composition

Décoration

Sablage de terrain de football

Aménagements ludiques ou sportifs

Maçonnerie

Mortier

Option

Stock Emplacement:

Nombre maximum d'unité / palette: 1,50Unité de vente: Tonne

Consommation Epaisseur (cm)Conseils kg/m2

Conditionnements possibles

Délai habituel*: En stock

tube: caisse:bigbag: 1,5

( 1000kgs)

https://www.carrieredetressignaux.fr/catalogue/roche/Silice%20blanc%20T/siliceblanc.html


0-4

RoseCouleur dominante

Couleur secondaire

Granulométrie

Photo non-contractuelle

Norme: 0

Type: Sable concassé

Fiche produit

nouveau ! 

06.Granulats pour la maçonnerie

127NE108 Accès page web: https://wici

SABLE GRES ROSE MACONNERIE 70/30

Référence:

Nature: Grès

LA: 26 MDE 11.2

vrac: MVR: 2.54

CPA Alcali-réaction:

Autres essais chimiques: Fl 8.2   PSV 61.7

Autres essais 

Masse volumique:

NonGélif

Derniers essais connus:

Utilisations courantes Conseils Mise en place:

Descriptif

Composition

Choisir  ce sable plutôt que 
son équivalent en lavé pour 

Maçonnerie

Option

Stock Emplacement: 058A

Nombre maximum d'unité / palette: 1,50Unité de vente: Tonne

Consommation Epaisseur (cm)Conseils kg/m2

Conditionnements possibles

Délai habituel*: En stock

tube: caisse:bigbag: 1,5

( 1000kgs)

Utilisation maçonnerie

https://www.carrieredetressignaux.fr/catalogue/roche/Gres%20rose/gresrose.html

